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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
SESSIONE 2004

Prima prova scrittograﬁ;ca

Si vuole costruire un edificio polifunzionale, con ingressi distinti e indipendenti, da adibire a
supermercato ¢ a centro di medicina preventiva.
Il fabbricato ha una superficie coperta non superiore a2 600 m® ed un’altezza massima non

superiore 2 5 m.

It supermercato ¢ composto da:

percorso mostra dei prodotti alimentari di 300 m” circa e quattro casse per la riscossione;
- magazzino merci;

- spogliatoio personale;

- locale deposito e C.T.;

- servizi.

Il Centro di medicina preventiva & costituito da :

- ingresso ¢ attesa per il pubblico;

- ufficio di segreteria e direzione del centro;

- tre studi medici di superficie non superiore a 20 m%;

- un locale per analisi di laboratorio ¢ prelievi;

- mpostiglio e C.T;

- Servizi;
n candldato scelga a suo piacimento: la superficie del lotto, la sua esposizione, fa copertura del
tetto’ a capriate o a terrazza, la scala di rappresentazione e tutti i dati ritenuti utili alla stesura
della proposta progettuale; disegni, inoitre, Ia pianta, due prospetti ed una sezione del fabbricato.

Infine, il candidato, illustri in una breve relazione i criteri che hanno guidato il suo lavoro ed
integri il progetto con uno dei seguenti argomenti: :

- computo metrico di una parte del fabbricato;

- particolari esecutivi e decorativi;
- calcolo e rappresentazione di un elemento deila struttura.

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 8 ore
Durante 1a prova ¢ censentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e 1’uso di strumenti di

calcolo non programmabili € non stampanti.

* mary
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELIA LYBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
- SESSTONE 2004 — .

Secondn prova scritﬁgmfica

Per la realizzazione di una strada pubblica deve essere ¢spropriata una porzione di 1.000
m? di terreno da stralciare da una particella jndividuata al Catasto terreni del Comune di
..... con Foglio XTIV n. 56, seminativo irriguo, classe I, R.D. € 120,00, R.A. € 50,00. E?
stato eseguito il rilievo planimetrico dell’intera particella i cui vertici 101,102,103,104
sono stati battuti dalla stazione 100, interna al lotto, utilizzando un teodolite integrato a
graduazione centesimale destrorsa.

Per poter eseguire I'inquadramento del rilievo nel sistema cartografico catastale si sono
inoltre collimati i punti fiduciali PFO1, PF02, PF03 di coordinate (Est; Nord) note:

PF0O1 (2.216,000; 6.570,000) m
PF(2 (2.300,338; 6.365,164) m
PF03 (2.030,211; 6.284,385) m

Si & compilato il seguentc librerto delle misure:

Punto Punti Letture al C. O, Distanza Note
di stazione battuti- (2) orizzontale
(m)
101 20,7510 65,372 Vertice di confine
102 76,2730 86,224 C.S.
103 161,6420 61,760 C.S.
100 104 326,1800 43,203 c.s, .
PFO1 0,0000 159,300 Spigolo di fabbricato
PF02 106,7010 138,100 ~ Termine lapideo
PF03 234,5230 194,212 Spigolo di recinzione
11 candidato:

-1, Caleoli le coordinate cartesiane (x,y) dei punti del rilievo rispetto ad un sistema
' di rifcrimento locale di comodo avente origine nella stazione 100,
2. Proceda al frazionamento della particella con una dividente parallela al lato
102,103, talc da staccare una superficie di 1.000,00 m*,
3. Determini 'indennita di esproprio spettante al proprietario coltivatore diretto ed
il corrispettivo per la cessione volontaria, motivando i dati che assume per

MG, 89 [Sesvizie Ganorale}
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rispondere al quesito e considerando che 1'area rientra in una zona di espansione
urbana fabbricabile, con un indice di edificabilita pari a 1 m*/m’,
: 4. Indichi quali elaborati occcrre presentare per il frazionamento all'Ufficio
* provinciale dell’ Agenzia del Territorio. -
5. Calcoli I'angolo di disorientamento tra il s:gtema si riferimento locale (x,y) ed il
sistema di riferimento generale catastale (E; N);
6. Calcoli Ie coordinate cartografiche catastali (E, N) della stazione 100, dei vertici
della particella ¢ degli estremi della linea dividente.

Tempo assegnato per fo svolgimento della prova: 8 ore
Durante 1a prova & consentita soltanto {a consultazione di manuali tecnici e uso di
strumenti di calcolo non programnmabili e non stampanti. .

ES
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 Lavoro ESAME ’
Calcolo di dettagli
Btazione E N Q
T200 0.000 0.000 -
Punto Azimut Dist. v Inf.
p181 20.7510  65.372 20.933 61.930 - cs
D102 76.2730 86.224 80.304 31397 ~  C8
P103’ 161.6420 ' 61.760 35.001 ~50.884 - ¢S
D104 326.1800 43.203 ~39.601 17.270 ~  CS
PFO1 400.0000 159.300 C.000 159.300 -  PFO1
PFO2 106.7010 138.100 137.336 -14.509 - PFD2
PFO3 234.5230 194.212  -100.232  -166.349 -  PFO3
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ESAME DI STATO PER L' ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
SESSIONE 2003 -

"_.

Prima prava scrittografica

Si vuole costruire un nuovp edificio per Ja “reception” di un moate| dj 90 camere, sepératb
dal vecchio corpo di fabbrica, .

i fabbricato, ad un piano, ha una superficie coperta non superiore a 200 m® ed un’altezza
non superiore a S m

I! nuovo edificio ¢ costituito da:

- ingresso con hancone di ricevimento;
- ufficio di segreteria e direzione;
~  sala di soggiomo;
- sala di lettura;
- - sala glochi: _
~  servi igienici e locali accesson (w.c,, ripostiglhi, centrale termica ecc,).

It candidato assunti tungj valon ritenuti utili allo svolgimento dell’elaborato, disegni in scala a
sua scelta la pianta, dye prospetti ed una sezione della sua proposta progettuale.

Esponga, infine, in una breve relazione tecnica criteri usati per la progetiazione, descriva e
caratteristiche dei materiali adottati ed esegua il computo metrico di una parte del manofatto. )

. —— L,

Tempa massimo euncesso per io svoigimento delia prova: ore 8,

Durante Ia prova sono consentiti I'uso di strument di calcolo non programmabili e pon
stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raceolte dij leggi non commentate.

e -
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
? . SESSIONE 2003 - '

Seconda prova serittografia

Si vuole realizzare un elettrodotta che attraverserd il temitorio di aleuni Comuni creando servitd
permanenti coattive.

1! proprietario di un fondo rustico ed il proprietario di una villa che risulterantio danneggiati dalla,
costruzione della nuova linea elettrica, hanno incaricato un geometra per valutare la congruitd
dell'indennita offerta da parte dell’ente proprietario degli impianti.

Sono stati rilevati i seguenti dati!

. L'elettrodotto attraversers il fondo rustico con uno sviluppo in lunghezza di 300 m.

Sono previsti: limpianto di un traliccio di sostegno dei cavi aerel su un plinto quadrato con
lato di 3,50 m; l'espropric di un’grea di 100 m® per la costruzione di una cabina di
tracformazione di 2,30 x 386 m; una striscia di rispetto di 2 m sottostante i cavi
indispensabile al transito degli addetti alla manutenziane.

Tl fondo rustico ha una superficie di 26.04.84 ha con giacitura pianeggiante ¢ presenta terren
omogenei coltivati a seminativo che costituisce la qualita di coltura prevalente ¢ ordinaria
della zona. I fondo di una produzione lorda vendibile di € 34.500 ¢ richiede spese di
produzione di € 22.800 delle quali € 2.000 costituite da imposte. La servity di elettrodotio
sard causa di una svalutazione per la diminuita ppetibilitd del fondo; f'accupazione dei

b

terreni per la realizzazione della linea avverra in un momento in cul non vi sono colture in
dtto.

. La linea elettrica lambird il terreno di pertinenza della villa: si tratta di un fabbricato censito
in categoria A/8, della superficie lorda di 280 m’, con un giardino della superficie di sirca
2000 m*. 1l fabbricato ha una cubatura di 900 m’, inferiore alla cubatura massima realizzabile
sul lotto ohe & pari a 1.100 m’. 1l nuovo elettrodotto impedira qualsiast nuova costruzione ad
una distanza inferiore ai 18 m dai cavi causando anche una svalutazione dell'immobile per le

evehtuali rotture dei cavi ¢ danneggiamento di persone ¢ cose.

Assumendo opportunamente tulti i dati mancanti valutare lindennity che dovra essere
corrisposta al proprietario del fondo rustico ¢ al proprietario defla villa.

Infine, il candidato indichi, in una breve relazione, le procedure da seguire ed i documentt
richiesti per I"accatastamento della cabina di trasformazione.

Durata massima delia prova - 8 ore ) |
Durante la prova sono comsentiti Puso di strumenti di caleolo non programmabih € non
stampanti ¢ la consultazione di manuali lecnici e di raceolte di leggi non commentate.
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE, ALL'ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA

#
' - SESSIONE 2002 -
Prima prova serittografica

Su un terreno pianeggiante a forma d; {rapezio rettangolo con bage maggiore di 92
m, base minore 71 m e altezza 44 m, si vuole costruire un edificio a schiera, ad un piano,
composto da 5 moduli abitativi di altezza, alla linea di gronda, non supetiore a 3.50 m,

Per ogni unita abitativa modulare, con copertura a capriala, ¢ richiesta una
superficie non superiore a 70 12 composta da:

- ingresso - salone — angolo cottura; |
- Lhacamera da letto matrimoniale dj superficie non inferiore a 16 m?;.

- unacamera;
- unbagno;

11 candidato, scelta la scala di rappfcsent_azione ¢ ogni altro elemento ritenuto negessario
alla stesura dell’elaborato, disegni la sua proposta. progettuale con una planimetria
generale, una planimetria del fabbricato, un prospetto ¢d una sezione significativa. '

Il candidato pud, infine, completars la prova con un particolare costruttivo o
*  decorative in rapporto non superiore a 1: 20,

Durata massima della prova : § ore | _
Durante 1a prova sono consentiti Iuso di strumenti di calcolo non programmabili ¢ non stampanti e

Ia consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate,
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONF, ALL’ESERCIZIO
DELI.A LIBERA PROFESSIONE Di GEOMETRA
- SESSIONE 2002 -

Seconda prova serittografica .

Un movimento franoso ha causato danni a due fabbricati o ad'un frutteto; il materiale di accumulo

ha ostruito, inoltre, una strada comumale. :
11 Comune ha incaricato un tecnico per valutare sia la spesa per lo sgombero della carreggiaty, sia

Pentitd del danno subito dai proprietari che hanno presentato richiesta di contributo.

Per la determinuzione del volume di terreno da nmuovere il tecnico ha effsttuato il rilievo dell’arca
di strada occupata dalla frana. Si sono istituiti lungo il cumulo di frana quattro allineamenti
denominati By - By, C; - C,, Dj —Dq, E\ — B4, perpendicolari all’asse stradale, a sua volta parallelo
ad un muro di sostegno di altezza costante pari ah = 3,00.m, Di tali allineamenti si sono, rilevat{ gli
estremi ¢ altri due punti intermedi, rispettivamente B; e By sul pomo allincamento, Cy ¢ C; sul
secondo, Ds ¢ Dj sul terzo, E; ed By sul quarto, Il tratto di strada comunale interessato dalla frana
corre & quota costante pari a 350 m s.L.m.

Nella tabella che segue sono nportale le coordinate plano-altimetriche dej . punti- del nlievo,
determinate rispetto ad un sistema di riferimento avente origine in A, posto in-corrispondenza della
base del muro di sostegno, primo estremo della zona di accumulo della frana, € semiasse. positivo
delle ordinate lungo il muro stesso, secondo il lato AF, essendo F il secondo estremo delia zona di
accumulo, posto sempre in cotrispondenza del muro di sostegno.

|_pumto rilevatn | x gm) xim) | quoratn) | punieritevary | minl ) gwot g |
A 0,00 0,00 350,00 | D, 0,00 35492
B, 0,00 9,65 | 354,19 D, 5,02 29,32 | 353,40

B, 2,81 9,65 | 353,16 Ds L8937 1 2932 | 352,25
Bs 5,08 9,65 351,82 D, 13,45 29,32 | 350,00
B, 8,42 9,65 350,00 E, 0,00 39,50 | 354,05

— Lt 00071 1886 | 35536 E; 2,14 | 3950 [ 353,02
Cs 6,35 18,86 | 353,52 BEs . 5,60 39,50 | 351,98
Cs 11,07 18,86 | 351,79 B4 8,36 39,50 | 350,00
7 1591 | 1886 | 330,00 F 0,00 48,93 | 350,00

11 costo per 1a rimozione dei detriti terrosi e rocciosi depositati in seguito al franamento & pari a €

6/m’,

Il movimento franoso ha gravemente danneggiato un vecchio fabbricato rurale adibito ad abitazione
del proprietario, che non sara possibile recuperare. Il fabbricato, costruito nei primi anni del secalo
SCOrso con muri portanti in pietra e tetto in legno con manto di copertura in coppi di laterizio, copre
una superficie di 120 m®ad un solo piano fuor terra,

La frana ha interessato una superficie aziendale a monte della strada pari a circa 1000 m®. Tale arca
¢ parte di un appezzamento destinato a meleto coetaneo specializzato, con piante di melo allevate a
vaso con sesti di impianto di 7 m tra le file e 5 m sulla fila, La frana ha asportato 28 piante di melo
in‘piena produzione prossime alla raccolta, Gli alberi hanno un’etd di 35 anni ed era in programma

il loro spiantamento con la messa o dimora di nuovi esemplari arborei.

fohmoncsiin
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1l franamento ha causato danni ad un fabbricato adibito a deposito confinante con Parea interessata
dal movimento fanoso. La riparazione dei guasti fisici e il consolidamento del fabbricato
richiederanno quattro mesi di tempo e comporteranno un costo dj € 30.000. Tl proprietario del
fabbricato danneggiato dimostra dj avere gid stipulato, con decorrenza immediata, un contrafto di
locazione ad un canone di € 600 mensili anticipati. I tempo pecorrente per il ripristine del
fabbricato comporters un pari ritardo nell’inizio della locazione, -

4
.

It candidato, assunti Opportunamente 1 dati tmancanti, determini:
- il costo che il Comune deve Sostenere per la rimozione del materiale franose ¢ il ripristing
della viahilita stradale;
« il danno subito dal fabbricato rurale.
i
Infine, il candidato valuti, a sua scelta:
-~ il danno subito dal frutteto;
- il danno causato al fabbricato adibite a deposito.

Durata massima della prova: 8§ ore
Durante la prova sono consentiti I'uso d; strumenii di ¢
la consultazione dj manual tecnici e di raccolte di-leggi- non commentate,

alcolo non programmabili ¢ non stampanti ¢

APCEY -

Frmammem=, .

'z YNI9Yd Siiot 2h-a-ana



12T 2. ALVMR KAL IV

U 1 OOUSULS 09/11 01 10: No‘.'sos.

“ , y Zlﬂbzﬁ{w@- deldd tilrtcicone, dedl mw%uemﬂk’é & dedln Ketacer

{f "’/./f’«‘x-ﬂx‘&}zeesrzﬁ‘ /'(,, 2. .-;(-m,r,%’/-’ﬁ o (féf/ﬁbfél KJ’M-W}.!-'-?H’

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLA LIBERA FROFESSIONE DY GEOMETRA
- SESSIONE 2001 — s

Secanda prova serittegrafica .

1! costruttore i up fabbricato di civile abitazione costitujte da due piani fior
terra si era riservato, negli ati di vendjia det singoli TORETI L Y i, A
senraelearion: e propp a0 sueaes i aner e Uelern nngyg W paramery
ST CONSG RS Cra la realizzazione o; cubiturg aggiuntiva,

;o Lidificio realizaate SOTEe su un'area di 1000 m’, ha una superficie coperta dj

310 m? ed un’altezza di 6,90 m misyrara all’estradosso dell’ultima solerty,

I manufang comprende due aljggyj al plano terra aventi ognuno ung superficie
lorda pari a 140 m? ¢ (re atleggi al piano primo rispettivamente d; Y0, 90 ¢ 120 m? i
superficie lorda _ _

Nuevi parametri wbanisticl Lonsentons oggj fa sopraclevaziona fine all’altezzq
mMassima consentita i [0 m ‘

i1 casdidato Adsanendo UPPONUARIENTE Tl  dyy FanCanty;

* dvtermini o valore del dinun dj sopraclevazione spettante COstrutore
ronsiderando U'indennita favore dei condomin deil’edificio;

Yoproteda ulla revisione det millesimi o Propriela generale conseguente alia

tostruzione dei nuoyi appartamentt utilizzando g tabella millesimale del

condominio esistente ettenuta applicando aija superficie lorda i solj coeflicienti

di piano

.  Unig ;K'"z};)e;;ﬁci; l Livello di ._.[ "(Z:f_-,;_?;_"ﬁl.-.f};ué}" mﬂfrﬁe;’;ﬂ}_ﬁ— ]

' condominiale | Jorea e ; Frepriels ,
______ Vo e (S R o
B0 TA0 T L O N S
R 90T g ] 25 T
Y __L_,._E’_Q.- e L Y - RE N
ke 201 piimo T T ST
b R ] primo 1,05 T 212 7]
o T Fetafe o M T T i

L L _1odo

* caleoli la rending catastale presunty delle UOVe Lnita, indicando je procedure da
seguire per.la denunciy aj Catasty de fabbricat;
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W
I candidato, infine, calcoli un equo mdennizzn, da proporre al propriet
terreno conlinante considerando che costruttork  dovrj
temporanen e impiantare il cantiere in un vicino seminativo
m® della coltivazione; i Javori dureranno presumibilimente 6 m

aro del
tealizzare un IRELRITIATY
a ftumento, occupanda 400
st con Jizio in macsn

Ddrata massima della prova - ¥ pre

Durante 1a prova sono consentit; Fuso di strumenti di calee

lo non programmahili e noi
stampanti e [a consultazione Ji manual; teenicl ¢ di racenlie

diegsinon commenrye

* any
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ESAME DISTATO PER L’ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA
LIBERA PROFESSIONE Dy GEOMETRA - SESSIONE 2001

PRIMA PROVA SCRITTOGRAFICA

1l proprietario di un veechio casolare divenuto fatiscente desidera ristrutturare j
manufatto per destinarlo o propria residenzg, .
' L’edificio defle dimension di 1,10 mx 8,10 m ¢ ¢amposto da piano terreng e 15
piano; ha ig Copertura a tetto che misuea 7,10 m alla linea g; gronda

I fubbricato @ fialzato 50 cm dal piano di campagna, la muraturg portante ¢ in
Pletrame con upno spessore di 60 cm al plano terreno e 40 cm ;1:partire"da‘ll.’imposta-'del 1°
solaio; il solgio & costituito da travi di ferrg e tavelloni ¢ ln scala interna di accegsg al 1°
piano é in muraturq,

I manufatto presenta varic lesioni di fieve entia in alcuni puntj della muratura, ale

fincstre, alla porta d’ingresso ¢ notevol; infiltrazioni di umidita ascendente ver capillaria
in quasi tutto il biano tetreno, -

La Committenza, lasciando piena autoniomia gl progettista chiede il tipistino del
foni di umidita e dai dissesti statici,

I candidato ipotizzando Liberamente ogni altro  elsmento ritenuto - ytile o
indispensabile aJla Stesura del progetto (apertura porte e finestre, loeali accessori ece.),
esegua la proposta progetluale di ung cagy unifamiliare elaborando, in scaly a sua scelta,
almeno 2 plante; 1 sezione ¢d un prospetio ed indichi in upa breve telazione,
sccompagnata da schizzi anche a mano libera, quali accorgimenti ritiene d; adottare perjl
risangmento della muraturg, - _

Ihfine, il candidato, illustri in una breve relazione i criter] ed ; materiali adotyati per
12 progetiazione, '

s -_.—-.-_-—-.—.----q_.___.--..._.--._—._ ——————— e —_—
Urata massimsg defla prova; 8 gre
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’ ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ES_ER'CITLIO DELLA
LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA - SESSIONE 2000

PRIMA PROVA SCRITTOGRAFICA

Si vuole realizzare un centro sociale polifunzionale con sala da concerto per musica
da camera e conferenze.
1l lotto di terreno a disposizione & ampiamente sufficiente alle necessita della costruzione
che dovra essere costituita da: . '
- ingresso - guardaroba, angolo bar;
- sala da concerto per n.80 posti a sedere;
- 3 camerini per artisti;
- uffici di direzione e segreteria; ¥
- una saletta con 6 postazioni per Lascolto della musica;
. una sala televisione con 10 posti a sedere; ' :
- una sala con 4 tavoli per il gioco delle carte ed un biliardo; v
- servizi e localt accessor; - _ _ :
Si richiede ancora che almeno un lato della sala da concerto sia costituita da pannelli mobili
per consentire, all’occorrenza, {ampliamento della sala per lo svolgimento di conferenze con
una capienza di n. 150 posti a sedere. ‘ : o
Per gli spazi aggiunti per la sala conferenze possono essere trascurati gl accorgimenti
tecnici adottati per ottenere lidonea acustica della sala da concerto. _
1l candidato, scelta la scala di progettazione piti idonea ed ogni altro elemento ritenuto utile
o necessario (confini del terreno, esposizione, locali accessori, tipo di copertura, materiali
da costruzione ecc.), illustr adeguatamente la proposia progettuale con almeno 1 pianta, 2
prospetti ed una sezione.
Inoltre, in una breve relazione tecnica indichera le pringipali provvidenze antinfortunistiche
da predisporre per la corretia conduzione del cantiere e i criteri adottati per la
progettazione. ,
Il candidato, infine, compieti {’elaborato con almeno due dei seguenti argomenti:
- compute metrico di una parte deli’ edificto a sua scelta,
- sezione di una parte della muratura della sala del concerto in scala 1:20 mettendo in

evidenza il materiale utilizzato per "insonorizzazione acustica;

- calcolo e/o rappresentazione di un elemento della struttura,

Durata massima dellaprova: 8 org. .
Durante la prova sono consentiti I'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non

' stamipanti ¢ la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggl non commentate.
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’ ESAME DISTATO PER L"ABIL] r'_az{'o-.\'ig ALL'ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
- SESSIONE 2000.-

Second: prova scrittografica

‘Due fondi X" e “Y" sono compresi fra due strade e confinano fra loro secondo il
segmento A B lungo m 256,20. Dari gli angoli che la linea di confine AB forma con il
margine di una strada rel punto A { « 5'59“,3704).8 FFangolo.che la stessa linea AB
forma con il margine dell’altra strada ne| punto B ( B = 108%,7240), indicando V il punto
di convergenza dei predetti tratti rettilinei deile due strade, si proceda alla rettifica del
confine attuale con una dividente ‘perpendicolare . alla  bisettrice dell’angolo di
convergenza delle strade. '
II candidato determini la posizione del ‘nuovo-confine ‘mediante ‘e distanze: delle due
estremitd T e Z rispettivamente da A-e da B e ne calcoli la lunghezza. ' .
Calcoli inoltre la pendenza deila nuova- linea -dividents Tonoscendo le pendenze
p1 = 3,60% e p» = 3,05% in salita rispettivamente da A e da B verso V e Je quote
altimetriche Qa =m 24220 e Qs =m 253,45.
La zona in cui sono situati i due fondi diverra edificabile; le norme di attuazione del
P.R.G.C. hanno fissato |'indice di edificabilita pari a | m*’m? ed un’altezza massima dei
fabbricatidim 7.
Un’impresa di costruzioni & interessata all’acquisto di due porzioni dei fondi *X” ¢ Y™,
della superficie rispettiva di 1.50.00 ha e 1.20.00 ha per realizzarvi un complesso
‘residenziale, , '
Il proprietario del fondo X & disponibile alla vendita, il proprietario del fondo Y. che
conduce un’azienda orticola, intende invece proseguire nefla sua attivita, ma & disposto
alla cessione della cubatura edificabile di sua competenza.
Il candidato, assunto liberamente ogni elemento ritenutc utile o indispensabile.
determini il giusto prezzo che 'impresa dovrebbe pagare ai proprietari dei fondi “X" e
“Y", per acquistarne rispettivamente la proprieta ed il diritto dj edificabilita. ,
E’ facolta del candidato di integrare la prova illustrando le operazioni da compiere e gli
 elaborati da redigere per I’aggiomamento degli atti catastali. '

Durata massima della prova : 8 ore ' o
Durante la prova sono consentiti I'uso di scrumenti di calcolo non programmabili e non stampanti ¢ la
consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.
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ESAME DI STATO PER L’ABEI’I‘AZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA — SESSIONE 1999 -

PRIMA PROVA SCRITTOGRAFICA
Si vuole costruire un villino trifamiliare su un terreno rettangolare di 3500, ;nz ;
uno det due lati Junghi, confinante con una strada privata, misura 87,50 m .
H terreno ha i seguenti vincoli urbanistici;
indice di fabbricabilita 0,7 m:‘/i'nz;
altezza massima alla linea di gronda 5.00 m;’ .

distanza minima dal confine con la strada 20.00 m;
distanza minima dai conﬁni del lotto di terreno 5.00 m;

E' desiderio della committenza che il garage di ogni unita unmobﬁlare contenga
due automobili ¢ abbia un locale seminterrato, di superficie non superiore & 60 m* |, da

adibire a semzn

Il candidato scelti a suo piacimento: la scala di rappresentazione ritenuta pit
idonea, i mateniali da implegare, il tipo di copertura e qualunque altro ¢lemento utile

- alla realizzazione de!l manufatto, esegua gli elaborati grafict che illustrino la sua

proposta progettuale

- Infine completi Jd4 prova con un particolare costruttivo della copertura ed il
computo metrico di una parte del fabbricato.

Purata massima delia prova: § ore.
Durante Ia prova & consentito 1’ uso dz strumenti di calcolo Ton pmgmmmabth & non stampanu, la

consultazions di manuali tecnici ¢ di raccolte di leggi non comunentate.
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE D! (JLOM}:.TRA
- SESSIONE 1999 -

Seconda prova scnttogfaﬁca

Una petsona comugata con due ﬁgh Fy e Fy, titolare con il tmu.l!o di un’impresa edile,
lascia alla morte i seguenti beni: -

I, /un al!oggio di vecchia costruzione, mtuato nel centro storico di una grande citta,
" della superficie commerciale di 200 m?, in comproprictd al 50% con il coniuge;

2. mobili e arredi per un valore di L. 10¢.000.000 al momento delia successione, in
comproprieta con il coniuge al 50%.

3. unalloggio, di proprieta esclusiva, attualmente affittato al canonc mensile anticipato
di L. 900.000 con contratto ad uso.abitazione in -base ﬁ]la legge  431/98,
regolannente registrato, della superficie commerciale di 75 m :

4. un appezzamento di lcrrcno di pmprietix esclusiva, concesso in affito ad un
coltivatore diretto con contratto di durata quindecennale, stipulato due anni fa ¢
regolarmente registrato, al canone annuo di L. 400.000, Tale appezzamento &
suscettibile di edificazione con l'éntrata in vigore del nuove Plano Regolatore
‘Generale . Comunale; ricade in un’area di  completamento, tmmedlatameme '
edificabile con destinazione prevalentemente. residenziale; Ie cui-norme di attmziom
prevedono 1 seguenti parametri di edmcazmm

. - indice di edificabilita: 1 m m?;
- rapporto di copertura massimo: 50%;
- altezza massima: 7 m o pati all’esistente;
. = distanza minima dai confini con altre proprieta: 5 m;
- arretramento delle costruziont dal filo stradale: 10 m
- misura dei parcheggi privati da riservare: 1m%/10m’.
L’area & pianeggiante ¢ di forma rettangolare, di- dimensioni di 35 m x 70 m,
formata da un’unica particella catastale cosi distinta a Catasto terreni:
Foglio XIV, particella 56, Seminativo, ha 0.24.50, R.D. L. 70.000, R.A L. 25.000.

5. la quotadi partee.ipazione al 50% dell’impresa edile di cui era'titolare con il fratello,
. impresa i} cui valore al momento dell’aperta successione & stato stimato in L.

500.000, 000

6. un depnsito bancario in contitolarita con il coniuge di L. 120.000.000

e -
s
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Sono demandati alla scelta del

Sono eredi legittimari il coniuge ¢ du¢ figli (F1 ¢ F,). Il defunto ha disposto nel
restamento un jegato di L. 50.000.000 a favore di un ‘ente di beneficenza, ¢ di lasciare la -
sua quota di partecipazione all’impresa edile al fratello. Le spese ¢he lascia da pagare

per ultime cure ¢ funerale ammontano a .. 8.000.000.

v iioree’

. ' £
g stimi il valore dell’asse ereditario e si stabilisca se le disposizioni (estamentarie sono
attuabili senza lesione di legittima. Avendo gli eredi disposto I'immediata divisione dei
beni, si detenninino le quote di diritto e si progetti la formazione delle quote di fatto,
tencndo/presente che i due figli vorrebbero ciascuno la metd del terreno-edificabile.

candidato, con riferimento ad una zona di sua

conoscenza, ipotesi, assunzioni € dati necessari ed opportuni per fornire le risposte ai

quesiti,

illustrando quali operazioni sono da compicre e

1l candidato potrd integrare 1a relazione
[ Catasto il tipo di {razionamento

quali elaborati sono da redigere per presentare &
relativo al terreno edificabile.

----------------------------------------------

Tempo massinio assegnato per lo svolgimento della prova: 7 ore.
E’ consentito I'impiego di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.

"y




ISTIFUTO POLIGRAFICO & ZECCA DELLO STATO - &,

Mod, 89 (Senvizlo Genarala}

MQOULARIO
PL-1H

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE. ALL'ESERCIZIQ.DELLA
LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA ~ SESSIONE 1998

PRIMA PROVA SCRITTOGRAFICA

‘Una societa di produzione cinematografica vuole costruire un circolo per attivita di
cmeforum presentazione riservata di film, conferenze sul cinema, riunioni e dibattiti

culturalt. - -

Si chlede pertanto la costruzione di un edificio composto da:

- ingresso — guardaroba,

- sala di proiezione cmematograﬁca con.una caplenza massima di 90-100 posti;

- un salone per.mostre ed esposmom di 200 m” circa,

- una sala’soggiorno per un massimo di 40 posti con angolo bar;

- una biblioteca ed emeroteca per il presttto det libri ai soci con'una superﬁc1e non superiore
- 230 m® e con-armadi di-custodia per circa 2000 volumi;

- quattro:salette di.riunione e dibattiti di 25 m? circa;

- un ufficio di direzione con segreteria,
- locali accessori (bagni, locali ripostiglio, deposito, C.T. ecc.)

Si chiede inoltre che la copertura del fabbricato sia realizzata, tutta o in parte, con capriate
in legno.

Il candidato scelta la forma, la posizibne la dimensione del lotto, la scala di
rappresentazione e qualunque altro elemento ritenuto utile o necessario alla progettazione,
: esegua la planimetria del fabbricato corredata da due prospetti ed una sezione caratteristica.

1l geometra completi I’elaborato con I’esecuzione di qualche particolare costruttivo della
capriata.

Infine il candidato esponga in una breve relazione 1 criteri adottati per la progettaznone e
illustri; secondo la regione di appartenenza, le caratteristiche dei materiali usati per la

realizzazione del fabbricato.

Durata massima della prova: 8 ore
——  Durante la prova sono consentiti I’'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non

stampanti, la consultazione di manuah tecnici e di raccolte di leggi non commentate.
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
BELLA LIBERA PROFESSIGNE DI GEOMETRA
- SESSIONE 1998 - A
Seconda prova serittografica
L

La proprieta fondiaria quadrilatera di vertici 1234, per motivi di
successionie testamentaris, deve essere divisa in due parti equivalenti.

-1 beneficiari decidono di realizzare il frazionamento con..una dividente
~MN parallels al lato 12 e convengono, altresi, che quella-dividente rappresenti

Passe di un canale per uso irriguo, di comune propriet.

I} tecnico preposto all’espletamento ‘dell’incarico professionale decide,

- indipeadentemente dalle ceordinate. cartografiche planimetriche:lette sugli atti
- catastali, di ridefinire la .geometria :di -quel-fondo «mediante sun~opportuno

rilevamente i cui risultati, comprensivi delle:quote, conseguenti-alle misurazioni

¢ ai relativi calcoli, sono qui riportati.

X, = 236,80 m

1 2= 576,10 m

4= 616,00 m X = 208,50 m

Y. = 172,40 m = 84G,20 m

X X
1 Y Y Y4
Q)= 201,00 m Q.= 207,90 n Q4= 202,80 m  Q,= 191,10 m

= 388, = 960,10 m
> 68,40 m 3 .

Le due falde piane 124 e 234 definiscono Porografia del fonde.

L’asse del canale sarz costituito da un’unica livelietta con quota rossa
uguaie a zero nel punto N e con peandenza segativa da N verso M. 1 valore di
€532 sara scelto dal candidato che fissera anche la larghezza del fondo del canale
¢ le scarpe delle sue sponde.

1l candidato, dopo aver determipato le distanze iM e 2N (M sulla 14, N
sulla 23), disegni, per la definizione di quel progetto, la planimetria della
proprieta fondiaria e del frazionamento, il profilo longitudinale lunge Passe del
canale e un congruo numero di sezione trasversali adottando spportunamente le
scale di rappresentazione,

Tempo massimo corcesso per o svolgimento della prova: 8 ore.
E’ consentito solameate "uso di mannali tecnici, di macchine caleolatrici e del
dizionario della lingua italiana. e

Ibosimw
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MCOULARIO
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- ‘ingresso-bar;

/A : . -‘ —/~ -
o///ﬁ%/—/f/:// _ ¥
ESAME DI STATO PER I’ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO

_DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA

SESSIONE 1997+
PR]MA PROVA SCRITTOGRAFICA

. Una socleta sportiva des1dera realizzare una piscina coperta.per Iattivita sportlva dei
subi iscritti su un lotto. d1 terreno planec,glante e ampiamente sufficiente per la progettazione
'nchxesta

‘Su richiesta della committerrza I’edificio deve essere costituito da:

- ufficio di segreteria e dlrezwne

- locale ambulatorio per visite medlche ¢ pronto soccorso

- spogliatoi 1 per uomini e donne con una dotazwne complesswa di 80 armadietti;

- doccee e servizi igienici;

- passaggio obbligato con vasca Iavapledi e doccia per accesso alla piscina; _

- una vasca per il nuoto interrata rettangolare di dimensioni 25 mx 10m; lavasca & -
situata a 1.50 m dal filo interno di due muri penmetrah consecutivi dell’ ed1ﬁc1o '

- locale per la centrale termica; :

- iocale_ per impianto di depurazione; : .

- due ripostigli e rimessa atfrezzi; =~ ‘

Il geometra scelta la scala di rappresentazmne ritenuta pit 1d0nea i matenah da

’costmmone da impiegare, il ‘tipo di copertura € qualunque altro elemento utile alla

realizzazioné del manufatto, esegua la planimetria del fabbricato, dué prospetii e una

sezione caratteristica.
Inoitre, in scala non supenore a 1:20, esegua aImeno uno dei partlcolan costruttm di:

-
1 o

- un armadietto porta abiti;
- una sezione della copertura;
-un partlcolare degli infissi;

Infine il candxdato illustri,'con una breve relazione, i criteri adottatx perla proaettazzone
eperla scelta dei materiali. :

e e
£

Tempo massimo concesso per lo svolgimento della prova: ore 8.

"E’ consentito "uso-di manuah tecmcx edi strument1 di calcolo non programmabm e non stampar.rtl

Mod, 89 (Serviziy Ganeraie)
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Mod. 89 (Servizio Generale)

' ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONEAALL“ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA

¥

~-SESSIONE 1997~ .

Seconda prova scrittogrﬁfica

Due appezzamenti confinano :ifra di loro lungo 1'as$§ di-una strada vicinale. Nella
zona che ci interessa, la strada & costituita dai due tratti rettilinei AB e CD raccor

dati da una curva circolare monocentrica i cui punti di tangenza sono B e C.

I due proprietari decidono di dismetterne l'uso e di sostituire quel confine”curvi
lineo con uno formato dalla spezzata AMND, essendo M ed ‘N situati sui pro_ungamantl del
la AB e della DC rispettivamente, con M distante 20 m da B.

Per stabilir carattﬂrlstlcho geometriche della curva esistente il tecnico pre~
posto alla rlconflnaz:Lonn misura direttamente le distanze BP, PC e BC, essendo P un pun
to del raccordo circolare. Ha ottenuto:

BP = 32,22 m; = 69,98 m; ~BC = 90,18 m,

Il candidato, dopo aver ca‘colato g*l utili. ele mnnti*gnomctrici che caratterizzanc
il raccordo, determini +a pos;zmone del’ punto-N- madlantO-‘a dlstanza CN,. imponendo che .

le gsuperfici scambiate siano. aqulvalentl.

Stabilito che la nuova dividente MN si trova all'interno del triangolo fiduciale ' -

PF4, PF5, PF9 (si scelgano a piacere questi tre punti), il candidato descriva il metodo -

~

di rilievo catastale di aggiornamento ¢ la relativa. strumentazione che intende adottars

per l'inguadramento di questa riconfinazione. - o i

Descriva, inoltre, gli elaborabl t“cnlCl da prndlsporro ed esegua lo schema del ri
corredate di tutti gli Dventuaﬁl sviluppi espﬁlcat1v1

lievo, redatto in scala 1:1000,
h £ N :
per una completa interpretabilitd delle operazioni di 1nquadram°nto, con ev1d°n21az10nﬂ

anche simbolica dei p.f. utilizzati, dei punti generator; delle osservazioni ¢ degli
eventuali punti ausiliari. Per quanto riguarda il libretto delle misure, le righe di

informazione standardlzzate saranno formulate secondo lo schema previsto dalle norme in

vigore

IBIIUTO POLIGRAFICO E ZECGA DELLO STATO - 5.

Tempo massimo concesso per lo svolgimento della prova: 7 ore.

E' consentito solaménte l'uso di manuali tecnici, di macchine calcolatrici e del
dizionario della lingua italiana..
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MODULARIO
« Pl-17D

- esclusi i muri perimetrali; =~ _

ESAME DI STATO P'ER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA
PROFESSIONE DIGEOMETRA - SESSIONE 1996

PRIMA PROVA SCRITTOGRAFICA

Su un terreno di adeguate dimensioni si vuole costruire un complesso -
turistico residenziale composto da 16 appartamenti e un negozio polivalente di

'beni di prima necessita.

" Per espresso desiderio della committenza: :
~ 8 appartamenti saranng compoesti da un SOggIomo-pranzo con angolo cottura,
una camera da letto, il bagno e non dovranno superare la superficie di m* 35
esclusi 1 muri perimetrali; NS o
-8 appartamenti saranno compost da un soggib;po-p:anzo con gng910 cottzura,
due camere da-letto, il bagno e non dovranno superare la superficie di m* 50
- il locale adibito a negozio, completo di locali accessor, della superficie totale’
S a R S g e . L. N .
aon supertore a m” 90, anch’esso al netto- dei mury permmetrali, dovra essere

. ‘articolato in mddo da consentire un ingresso-uscita ¢on cassa di Tiscossione e un

percorso self-sérvicé comprendente una piccola zona bar con vendita di
- giornali e tabacchi. . i oli LS
Il candidato, assunto liberamente ogni elemerito utile per lo svolgimento della
proposta progettuale (forma e superficie del lotto, orientamento, scala di .
rappresentazione, numero degli elaborati ecc.), completi la prova disegnarido i
particolari tecnici costruttivi ritenuti caratterizzant il complesso e illustri, con
una breve Telazione, i criter; fondamentali che hanno accompagnato [I'iter |
progettuate. Infine, facendo riferimento aj comune di provenienza, descriva
sommariamente 1'iter burocratico di una concessione edilizia ed. elenchi j
documenti necessari ¢ gli elaborati grafici che devono accompagnare la richiesta.

Tempo massimg €oncesso per 1o svolgimento della prova: ore 8.
E’ consentito I'uso di manuali tecpiei o di strumenti di calcolo nog programmabill e non

Stampanti

Mod. 89 (Servizio Ganerale)
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ESAME DI @TATO PER L'ABILYTAZIONE ALL'ESERCIZIO ‘DELLA LIBERA PROFESSICNE..DYI iGEOMETRA
SESSIONE 1996 ~

Seconda prova scritto~grafica

gzt g

AL

Scala 1:4000

4. .
# La propﬁieta fondiaria quadrilatera

SR R B

di vertici§l234, qui a fianco rappre -

o

sentata, &iregistrata all'U.T.E. della
i . .
 Provincia %1 cui risiede il candidato

.al foglio ﬁ 15 del Comune di M... ¢

presenta i seguentl dati:

§

Foglia ; . Numero Qualita Claesse
15 % &8 Seminativo I
15 ? a7 _ Vigneto n. 0 85 (08

i ato, rszrendosl ad una zona di sua conosaenza, proceda alla- valutazione

sintetica Qelle due particelle e dell'intera proprietd, svolgendo le opportune consi

derazioni ériti¢he circa l'assunzione dei dati e del procedimento adettato. ' aamuné

La proprietd deve essere.divisa in due porzioni di-uguale valore con una.dividen- -

te para"lef'a al lato 14,
In base”a‘la situazione mappale a sua disposizione, espongs la procedura che repu -
ta pin conﬁona per il rilievo di agglarnamento ¢ quali strumenti ritiene idonei per

tale scopo§
Dica qu&li algoritmi intende adottare peér determinare la distanza dells dividente

dal lato 1@.
Descriv@ g1l =laborati tecnici di aggiornamento soffermandosi in particolare sullo

Y
* schema di ﬁi‘ievo che avra cura di redigere in scala 1:1000 corredandolo del punti fi

duciali utillzzat;. dei punti generatorli e ausiliari delle osservazioni & dei loro col.

legamenti ;n mado da produrre, con la simbologia prescritta, l'intero agglornamento

compresi, gvviamente. i due nuovm vertici di confine.

g

_._mum.._.@

Tempa concssso per lo svolgimento della prova: 7 ore.
B conﬂentito aolamente 1l'uyso di manuall tecnicl, di caleolatriei non programmabili e del

dxzxonarlo*dnlla Lingua italiena.




PRIMA PROVA SCRITTO
- GRAFICA

Una. pediatra, sposata, con due
figli (éna femmina e un maschio),
de31dera realizzare su un terreno
pianeggiante un fabbricato com-
prendeme sia 1'abitazione della
propria famiglia sia il suo studlo
professionale.

Al prooettxsta vengono formte
le seguenti indicazioni d1 massima;
- la costruzione dovra essere arti-

* colata su due piani e dovra anche -
prevedere un seminterrato da-desti--

nare ai servizi fra cui la lavanderia- !
stireria, la dispensa, la cantina e
quant’altro, oltre all’autorimessa
{minimo due posti auto) con relati-
va rampa d’accesso;
- lo studio-ambulatorio, il cui in-
gresso sard indipendente da quello
principale, dovra essere raggiungi-
bile pure .dall’interno dell’unity
abitativa e i locali previsti per esso
dewvono rispondere alle esigenze di
uno studio medico anche a caratte-
re mutualistico;
- I'abitazione, oltre a comprendere
gli ambienti previsti per una fami-
- glia con quelle caratteristiche, sara
arricchita da due altri locali de-
stinati a studio-biblioteca e agli
ospiti;
- la superficie totale coperta (esclu-
so lo scantinato) non dovra supera-
rei 300 m2.

11 candidato, nel redigere 1a sua
proposta progettuale (che com-
prenderd anche il locale riservato
agli impianti tecnici), scelga le sca-
le di rappresentazione che reputa

pil idonee per i vari éldborati gra- ...

fici fra i quali dovranno essere
compresi le tre planimetrie e, fa-
coltativamente, una sezione e un

Esam1 ;d1 ab1htaz1onev
-Sessione 1995

%

- %
~

-prospetto.. Scelga; inoltre,: I’orien-
‘tamento della costruzione, il tipo di
« copertura, di struttura e di materia-
le supponendo che quel progetto
debba essere realizzato nella zona
dove attualmente il candidato:stes-
so risiede,
-La prova grafica dovrd essere
integrata dal calcolo & rappresenta-
. zione di-un:elemente di fondazione

.¢ da.una‘relazione. che. 11]ustrera do

criter progettuali.

‘-Tempo "Massimo: ‘concessoper ]o
iwperiore ai-10:m:per-pendenze:varia- .
<bili fino-a *+20%; nen superi i 6 m

svolgimento della.prova: 8:ore:
+E’ consentito solamente I'uso. d1
manuali tecnici, di macchine calco-
latrici non programmabili e del di-
zionario della lingua italiana.

SECONDA PROVA
SCRITTO - GRAFICA

I'punti A e B, a causa delle acci-
dentalita del terreno non sono visi-
bili fra di loro, rappresentano gli
estremi dell’allineamento sul quale
verrd 1mpostato un impianto di ri-
salita del tipo “continuo” da realiz-
zare in una localitd destinata a
sport invernali.

La distanza AB e il d:shvello
DAB’ grossolanamente dedotti da
una CTR al 10000, sono rispettiva-
mente 1270 m e 255 m circa.

Il progeitista dell’impianto deve
stabilire, fra le altre cose, il posi-
zionamento dei piloni (terminali e
intermedi) in modo tale che fra le
varie catenarie delle funi e il terre-

- NO sottostante, con qualsiasi situa-
zione di carico, ci siano le prescrit-
te distanze minime,

Per tale ragione deve poter di-

»»sporre. del- profilo longitudinale del
- terreno lungo la AB e stabilisce

-+ no ‘determinate ;con' un’incertezza
- ~paria3x10-2:m;

~ ~del dislivellisiadi 5x10-3 m;
=1 picchettizintermedi.fra A e B

-che o stesso. abbia le seguenti ca-
ratteristiche:
- le distanze, fra cui la AB, venga-

.~Yincertezza: nella determinazione

(1.2;3,:.... n)-siano:disposti dove il
terreno- accusa evidenti ‘variazioni
i pendenza e che la distanza fra
‘due picchetti successivi non sia su-

per-pendenze comprese fra £ 20 ¢
* 30%, risulti non superiore ai 3 m
se le pendenze assumono valori fra
* 30 e £40% (limite delle zone)...

Supposto di dover procedere al-
la realizzazione di quel profilo-lon-
gitudinale, il candidato. descriva
strumenti, metodi e algorltrm per
determinare la distanza AB e ]’an-
golo di direzione dell’allineamento
AB rispetto ad una visuale presta-
bilita. Dica, inoltre, guali strumen-
ti, metodi e algoritmi intende adot-
tare per l'inserimento.lungo la AB
degli n picchetti fissandone le di-
stanze secondo la casistica prima
descritta & determinandone i d:sh-
velli.

Tempo massimo consentito per lo
svolgimento della prova: 6 cre. .
E’ permesso soltanto 1'uso di ma-
nuali tecnici e del dizionario della
lingua italiana '

P.S. Le commissioni si adoperino -
affinché non vengano proposte so-.
luzioni numeriche (non richieste)"
vietando, di conseguenza, I'uso dl. '
macchine calcolatrici. '



Mod, 89 (Servizip Ganerate)
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- JESAME-DI STATOPER L’ABILITAZIONE ‘ALL’ESERCIZIO DELLA. .
LIBERA PROFESSIONE . DI GEOMETRA - SESSIONE 1994
PRIMA PROVA SCRITTOGRAFICA‘”

Un circolo nautico desidera realizzare una -nuova: sede su- un .terreno pianeggiante
prospiciente la riva di un lago.
E’ desiderio della committenza che la costruzione di cui sopra comprenda
‘a) spazi per la frequenza dei-soci {ingresso-ricevimento, guardaroba - sala soggiorno con
bar, saletta giuochi, saletta televisione, un ristorante per circa 40 coperti con adeguati locali
accessori),
b)terrazza con funzioni di sogOiorno bar e ristorazione;

- -¢) locali per la direzione, la segretena ¢ ’amministrazione .del circolo;

«d) locali spogliatoi’ per-uomini e doniie ‘con‘una-dotazione complessiva:di- 100; armad:etn-
portabiti;
¢) una rimessa ‘per.le imbarcazioni con locale officina per piccole -riparazioni ¢ ordinaria

. manutenzione e annesso deposito attrezzature;
f) un alloggio per il custode di m* 70;

.~ s g)locale perla centrale dell’xmpianto di riscaldamento;
= ~%h)un imbareadero con:5: passerelle inilegno;-disposte a:pettine;=di- m#d5; 00x1 G60:conun -

interasse di m.7.60 e prospiciente la rimessa per le imbarcazioni;
La proposta progettuale va .completata con i servizi igienici € corredata da due prospettz e
almeno una sezione caratteristica.
1l candidato integri I"elaborato con la trattazione di almeno uno dei seguenti argornenn
- sistemazicne del terreno (parcheggi, gxardmo strade di accesso e disimpegno ecc)
individuando il terreno all’'uopo ‘necessario ‘dopo- averne ‘ipotizzato . forma:. e posizione
rispetto alla strada di accesso; :
- particolari costruttivi e decorativi;
- calcolo di un elemento portante della costruzione;
- computo metrico di parte dell’edificio,
- proposta di arredo di qualche locale;
- rappresentazzone grafica e eventuale calcolo di uno degli impianti tecnici-del complesso

- (elettrico, termico, idraulico ecc.) o diuna parte di esso;
Il geometra illustri, con una breve relazione, i criteri scelti per la progettazione e per la
selezione dei materiali che ritiene pii opportuno impiegare per la realizzazione del

complesso.

It candidato adotti liberamente la scala di rappresentaaone piti idonea alla progettazione e
arricchisca la proposta progettuale con ogni altro elemento utile alla realizzazione del

complesso.
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Tempo massimo ¢oncesso per-fo svo!gxmento delia prova: 8 ore.
E’ consentito ’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. e
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ESAME DI: STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA . LIBERA-PROFESSIONE DI’ GEOMETRA ..

— SESSIONE 1994 -
Seconda prova scritto-grafica

Due appezzamenti confinano fra di .loro lungo l'asse.éi una:strada vicinale della

" quale non sono pift reperibili gli atti progettualirﬁ

-

Nella zona che ci interessa, la'strada,~tuttaﬂaipendenza‘costante,»é;costituita
4

dai due tratti rettilinei MA e BN raccordati da una curva circolare monocentrica i cui
punti di tangenza sono A e B.

- I due proprietari, per-meglio*gtilizzareﬁi.1or0rfondi,4decidon0'diusostituire‘quel
raccordo .con uno, pur@ circolare monocentrice, iivcuipunti:di- tangenza T -{su MA) e

2-(su BN) sono‘arretrati‘rispetto ai primi di 70 m. -

; . Per stabilire-leucaratteristiche‘geometriche»dellaaCUrva;eSistente~ilwtecnico
= “fprgpostd‘alla;riconfinazioneufa~stazione)sul:puntoaAabonﬁunyteodolite$conédi5tanzio—;w;1
,ﬁ metro elettro—ottico: e,.‘'dopo ‘aver collimato il prlsma posto' su B e-su C (11 punto ¢ -

trovasx sull'asse della curva), effettua le letture qui rlportate. N R C

Staz;one Punti Letture al c.o. Letture al c.v. Distanze Altezza prmsma
(g) (g) (m) . .
10,1230 : 4 L
B 0,123 96,8230 24,50 1=1,50m

h=1,60 m c 387,8180 97,2640 . 19,30
t .
11 candidato,Adopo aver calcolato gli'elementi‘caratte;istici del ‘raccordo esi—~

:stente,'determini”quelli\necessari per la progettazione della nuova. curva, includendo
. :

- fra essi anche la pendenza. : . .

Calcoli l'area che col nuovo tracciato viene a passare di propriets.

Descriva, inoltre, una possibile metodologia di rilievo e una coerente procedura

"h
elaborativa per ottenere la planzmetrla, il profllo longitudinale. e il quaderno delle'

e

sezmonl trasversa11 del progetto esecutivo del tracclato in oggetto.

In base alla natura del terreno, proceda, infine, al plcchettamento del nuovo:f=f

' raccordc.

S

afend -

Tempo ma351mo concesso per lo svolglmento della prova‘ 8 ore.’™

E' consentlto solamente 1'uso del 6121onar10 della llngua 1ta11ana, d1 manua11.tggqigiil
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
SESSIONE 1993
PRIMA PROVA SCRITTOGRAF1ICA

’ Una Fondazione, che ha tra i fini statutari la protezione degli animali, ha programmato
" di realizzare un centro per l'affidamento temporaneo :{custodia e cura) di cani e di gatti.

11 terrenc su cul dovrd essere realizzato & pianeggiaﬁte e di estensione piit che sufficiente

per i fabbisogni progettuali specificati nel seguito. Il centro includerd padiglioni per il

ricovero degli animali e un fabbricato destinato ai servizi generali., La dirigenza della

Fdhdaziohe chiede che il fabbricato sia ‘costituito, oltre che dai locali accessori

eventualmente propost1 dal progettista, anche da:

- locale per i1 ricevimento del pubblico con annesso servizio igienico;
"due salette, con annesso bar, a dzsp05121one per gli incontri fra padroni di’ cani e gatti

che intendono praticare, in occasione delle ferie, lo scambio alla pari degli animali;

- ufficio per 1'amministrazione del centro;

‘ambulatorio per visite veterinarie e per il trattamento igienico-estetico degli animali;
‘locale per l'esposizione e la vendlta dei prodotti necessar1 per la cura e 1l'alimentazione

“degli animali stessi;
_'+7magazzxno per i suddetti
' - deposito di attrezzi, fertilizzanti
‘“ffabbrzcato e 1 padiglioni; ‘ _ _ :

- Mensa;.’ docce e altri locali per gli addetti al centra, previsti in 8 unita;

—'autorlmessa per il ricovero di due furgonc1n1, :

éfabltaz1one per il.custode (due camere cucina e bagno)

locale ‘per la centrale dell'impianto di riscaldamento.
E* facoltd del candidato di frazionare la consistenza 1mmob111are in pzu edzfzcz. In‘

tal -caso: la planimetria d'insieme dovrd ripertare -"oltre che la forma™ e, e l'estensione del
terreno che si ritiene di 1mpegnare per -la realizzazione del centro - i, percorsi che
colleganoigll edifici, i padiglioni per iliricovero.degli animali-e i parcheggi per le auto;
_con la precisazione delle distanze fra gli episodi costrutt1v1 che. compongono il complesso.

sor B altresi facoltd del candidato di completare la proposta progettuale con la rappre-
{sentazxone dei padiglioni per 1'alloggio delle due specie animali, nella prev1szone di una
ricettivitd complessiva dell'ordine di un migliaio;di-unité. : S

ale d1 rappresentaz1one sono a scelta del candzdato.

prodotti (destinati sia alla vendita che al cbnsumo‘interno);
e antiparassitari per la cura del parco:circostante il

-
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ESAME nifsJATG PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIQ DELLA iIBERA-PRDFESSlONF DI GROME TR

11 .p

— BESSIONE 1993 -

Scconde prova scritto-grafica

jano regolatore particolareggiato del .comune di.T... prevede la.destinnzlone

®&d veo residenziale della zona rapprcaentata nella planimetria qui riprodotta, F0na

>
!

r

Tempo massimo concesuo per Jo svolgimento del tema: 4 oEe.'
Ei

I‘sam.n'

‘nella- quale*sono anoora da: realizzare fo--

[

gnature &- atrade.- !

- Per 4 lotti configurati a tratiepgio
sono glate rilasciate le-relative ¢concen-
sionl odilizie,.

AL fing dell'edificazione su quel lot
-mww¢iﬂé&nccebahnidvﬂéf£nineéi}impostamiono al
stimdtrica deglizedifici chessard. determing
~tnminrbasewa&lamquoteﬁa&segnateﬁdallhuffi-
Cegiosteenico cdelcomune, Loslessoufficio -
whawin programmaidi Andividuare:un numero
cradeguato diopuntiodiateibuitidungo doein
e percorsi Niari prev1 t 7 3

- L'{nceprtaezza de]le lgro Quote dﬂv:a Ciin
rere delltordine di 10 m,

Ltimplanto fognario sard costdtuilo

yhgoeT, Zs 4 . du'quatire-canalizzazioni secondarie cor-

Seoln X3

le opcrqzlonj tcoric?-praticho necegsarie por la determinuzlone de)ln richiontc quo
te 2 -oaaa, vapendo .che in M esse ha un valord'noto e che le pendeuzc doJ colJeLLore
e dello R

1a tcungcu per 1 jndividuazlone dei punti progetto sui vari letti fbgnarif_"'

conﬂentito poltante l'uso di manusll tecnliel.

crenti lungo:gli eesi.delle vie Vergti, Rop
-Rini'*chunay e Mozart. Tutte le acque re
wfilae sl tmmetteranno melicollatiore. cuxxcn
ten Jungoe-l fagse di cviale. Beclhoven.

“Par la-realizzazionesded Felti delle
fognuture 11 .direttore del cantiere chiede
che gli vengaho determinate le guole roune
‘deil punti poati sul previsti .assi viari ¢
diastantl fra 4{ loro 25,00 n.

11 candidato, moLivnndo le scelte, dencriva:
strumenti e metodl p$r la determinazione delle quole dei punti di rarritiimonLo nl
Limetrico, utilizzan¢o i tre capisaldi A, B e C {1l¢ cui quote 8ono, ovviamcntn.noLe),_

cnnalizzarioﬁi secondarie hanno parimentl valori assagnati

+ .- o . e e e ——




JEY consentlto soltanto 1'uso d1 manua11 tecn101 e_61 calcolatrlcwf‘s~
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO ‘DELLA LIBERA PROFESSIONE. DI: GEOMETRA

SESSIONE 1992
PRIMA PROVA SCRITTOGRAFICA

11 terreno contiguc ad una.strada statale planegglante, rettlllnea e prospiciente un
lago, & costituito da .quattro .falde .pizne. Le. c1nqge linee.di livello delimitanti le
falde sono pressappoco rettilinee, parallele fra di- lbro e,alla strada medesima e hanno
un'equidistanza di 2,00 m. Distano 1'una ca‘l'altra, ‘@ partire dauquella a quota pilt
bassa (linea che & anche confine con. la sgrada), rispettlvamente 10,00 m, . 8,00 m, 6,00 m
e 5,00 m. Il terreno al di la della linea. di llvello di quota maggiore & pianeggiante
e, dopo cualche decina di metri, assume: ardanento eollinare. Ltasse della strada ha di-
rgzione SL~NO S lago si trova, rlspetto a taleasse, a S0 e il terreno, conseguente—~

mente, si estende verso NE.

Una societd. acquista.in.loco. an:lottos rettapgolare vente un: lato confinante con
la strada, il suo- ortogonale di'34,00m e area di 3000 m .- La-societd: programma di reg-
lizzarvi un edificio per la ristorazione.

Le. d15p05121on1 urbanistiche ‘nonpongeno- v1n0011 {in: partlcolare al volume edifi~"

,;cablle) p01che conseﬂtopo, ‘pen le attrezzauuve uurlstlco—alberghlere della zona, la st
'.pula21one con 11 Comune i una specxale conven21one in-fase: dl,approva21cne del progetto.=

La costruzione deve comprendere due sale ristorante (ciascuna dotata dai- tarrazza a
livello)}, una per 100 coperti e l'altra per 40 e un locale per piano-bar. Il progettlsta,.
includerd, oltre i locali necessari, anche cuelll accessori, stlmatz ut111 per 3531curak-\*

re migliore -funzionalitd del complesso.

Le sistemazioni esterne saranno costituite da zone per il parchegglo con 1e relat1
ve vie di accesso e spazi a giardino. . g :

I1. commlttente des1dera una soluzione- caratterlzzata possabllmente da un: assetto
spazzale dell'1n51eme nel guale l'artlcola21one ‘dei volum1 e:.delle . 51btemaz1on1 esterne
a551cur1 un 1nser1mento ‘morbido e armonioso dell'opera nel terreno. - '

La soluzione va individuata con plante, sez;onl & prospett1 1n opportnne scale.

Il geometra 1ntegrera il progetto con la trattazione di almeno uno del seguentl
argomenti: - . ' :
~ calcolo del volume dai sbancamento
= calcolo e rappresenta21one di elementi della struttura
- rappresentazmone di dettagli di esecuz;one (infissi, murature ecc. )
- redazidne del computo metrlco di una categorla di lavero o . 3
calcolo e/o rappresenta21one grafica di uno degli impianti tecn1c1 (1d aulico. eletf
trlco, di cllmat122321one ecc.), ovvero dl una parte di uno éi e551 ;
- rappresenta21one “dell’ arredamento di qualche locale g '
- rappresentaz1one deIl 1mp1antc di alberi e 51ep1

Una breve re1321one 111us+rera i criteri adottat1 nella progetta21one- '

Tempo maSSLmo concesso per lo svolglmento della prova- 8 ore.
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Mod. 88 (Servitio Genersie)

[

Esami di abilitazione all'esercizio della libera professione
di Geometra - Sessione 1992,

Prova di estimo
‘Deve essere realizzata una palazzina per civili abitazioni,
composta da due appartamenti al piano rialzato, ciascunec di ngq.
130,00, .- due = appartamenti al primo piano. per ~complessivi mgq.
264,00, :due al secondo piano per- complessivi mg. . 210,00.

Il :livello ‘inferiore .della  costruzione . & ‘destinato. alla

realizzazione di sei scantinati.

.;pGliqappartamentiédelﬁpianOﬁultimo+nonwpotrannowessere&imme-

: diatamente;costruiti:perucarenze%finanziarie,ﬁerpertantourimarra

valido un diritto di sopraelevazione.

81 determini:
- il costo totale ‘dell'opera, comprensive di spese dirétte 
ed oneri connessi, escludendo il valore del suoclo; :

- .= lt'ammontare del diritto di- sopraelevazione, che competeri
a clascuno dei proprietari degli;appartamenti,che~verranno‘subitog.'
realizzati. Lo

Dopo di aver,infine“ipotizzata=e“descrittaula¢zoha}ﬂella

.costruzione, si,definisca.il¢valoretdi?tra5formazioneJGEiaGOOhmq;

di: terreno necessario, fornendo.'indicazionie.giustificazioni per-
clascun dato che verra assunto. |

===000000000~~=

fégfldfévblgimento del tema sono assegnate otto ore dal termine

della dettatura delloc stesso.
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e ESAHE DI STATO PER L*ABILITAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLA
o LIBERA PROFESSIONE DI GEUHETRA -

| SESSIONE 1991

PRIMA PROVA SCRITTOGRAFICA

YYn - ente -per . e ass1stepza ag]a- ‘anziani ha pr0§rarﬂéto R EEe
la ‘realizzazione di una CASA ALBERGD PER LA TERZA ETA‘_; !
-comp“mndante v S

per att1v1ta r1creat1va' L e
rator1o per terap1e occupaz1ona11 (rwcamo, ar i

-

L -a!cune stanze per RS pers
':‘w—u‘f1c1 per 1a dqrez1one e I amm11”str *T'

.*barrzera archwtettonzca alia Ivbera
73d1sab111._f}.}" ‘ ETO

Lted1,1c1o sara progettato per una r1cet;1v1ta 1niz1ale ;;ﬁ_;,_T

- di 50 anzwan1 Ma it progett1sta e . prevedera 1! amp?wa% L

- mento e rappresentera 1tassetto planovo?umetr1co atto

a consentire, in epoca Success1va, almeno il raddOppuoﬁ,f}H-s
delia r1cett1v1ta 1nzz1a1e ‘ IR - e

" L'ente commattente chiede anche la progettaz1one de11aﬁ
N swstemaz1on1 esterne (comprendent1 un parco- guardzno;?
. - zong per giochi all‘aperto e .per il ‘parcheggio di auto-. it
_ mezzi) ., e la conseguente 1nd1v1duaz10ne della. forma e
. delle ﬂ1man=1nn1 del ‘lotto da asservire all! ed1f1c1o,’fx‘f;’,_H,
lotto da ritagliare su un terreno- p1anegg1ante di grandel;jfjf*".
estens1one avente un - Iata a confine con una ‘strada di
‘grande traff1co e per i1 quale i vincolfi di carattére |
urbanistico {che ‘dovessero imporre limitazioni a -volu-
" mi,  distanze e altezze) sono.derogabili med1ante st1pu-f
' 1a d1 appos1ta cchEnz1one con %1 Comune : :

i

b8
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ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESZRCIZIO DELLA LIBERA
PROPESSIONE DI GEOMETRA | :

A conflne con una c"l:z'ac'ia, di un centro urbano B dlsponlblle
un lotto rettangolare di terreno planggglante di. dimensioni
60 m x 100-m con il lato maggiore parallelo all'asse stradale,

sul lotto deve essere Progettato un- edlflclo da destinare

a offlclna di riparazione autovetture con anness o c'a.lc:::ne ai

‘esposizione e vendita. - L v
 Oltre il salcne; délltedificio faramno parte almeno._' _

~ 11 locale, opportunamente attrezzato, per le: rlpara”10n1° SO N

— un locale per il rlcovero dl 10 autovetture 1n atteoa delle R

- lavorazionij Slare e S

. = un box per il lavagglo rapldo-
= gli uffieij. -
- il maga221no per i. DEZ”I d1 rlcamblo,
- 1 servizi igienici. : v
RS 11 salone dovra consentlre l'esp05121one dl una ao
fﬁ*aurovetuure. - - e AR
ST @i uniecd v1nc011 urbanlst1c1 per la "rogettaz1on
e distanza minima dai. confini: 10-.my; . IR S
= altezza massima fuori terra 8 m._]i ST
- In con51dera21one dell'e en31one del 1otto, 1'1nd1 e:dl
fabbrlcablllua e il rapporuo dl copertura sano uall da ton o
: s~1tu1re, ai fauto, vincoli' per la. nrogett 1one. i
‘Te quote di c@lpestlo ‘dei. locali. del plano uerreno rlsp tt
al plano ai campagna saranno’ flssate dal CandldatO-tq_ R L
g ENS candldauo operera. le scelte da, 1u1 ritenute: necessar1e,:~”=r°'
o utlll per la redazzone del progetto, fra.le’ quall, ‘ad: esemplo..
le sistémazioni esterne,,la coperﬁura a terrazza -0 & tetto, la -

- strubtura {muratura; ‘cemento armato o acc1a10), le sollecita=~
zioni ammissibili nel—ma%erlaln, la natura del terreno Ql fow—“p.
dazlone, la tipologia degli 1mplant1.‘ ' SEP T

La soluzione va individuata, oltre che con ma planlmetrla ol
dellfedificio e delle sistemazioni esterne,: con plante, prospettl
e sezioni nelle scale scelte dal candidato e con la rappresen—;;~

' tazieme, sia pure schematica, della struttura. T

. Una breve ‘relazione motiverd le scelte effettuate, 111ustrera S
i ecriteriadottati nella prOgetta icne e conterru il CGTCO‘O QEl
volume prowettato. : :

Il candidato integrerd il progetto con la tratta21one ai alme
‘no uno ded segueﬁtl -argomenti: , L
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11 geometra operera le  5¢91té_éd‘ dssumerd i dati'dé‘ 
tui ritenuti necessari oppure -utili. per ta reqazioné
: del progatto, scelte e’ dat1 r1guardant1, fra 1'altro:

- la copertura (a terrazzo 0 a tettof o
- 1a qfruttura (1n muratura, 1necemento arnauo 0 mxsta,-,
S ine acc1a10) '~~ fs a5 CE : :

3‘1e soI1ec1taz1on1 amm1ss1b111 ne::mauer1a11

- le natura de] terreno d1 fondaz1oﬂe o

‘ﬁlﬁa soluzwone va 1nd1v1duata con p1an+e prospett1 e sezwo L
,‘n»‘1n ODportune sca?e La struttura sara: appresentakq’f; :w;L o
l. '9“91; L IR

’-11 gnonetra 1ntegrera progett
d1 aimeﬂo uno de1 seguent1 arQOment_:

~,ﬂjrca1co1o & rappresentazmnn di. elnmen 1;del.a strutt
fl_“ravoresentaz1one di dettagl1*d1 esecuzaone {infigsiy
: f_ﬁ;'-'r:arnr’p_: gray)ie T
i ‘..':'.I‘;_"reaazmne p'aruaie OEH \,umpux.u :m:u vy
.- calcolo-efo -rappresentazione grafice.
'[Qmmp=ant1f¢ecn1cx (1drau11co, €13 mat1zza21on
-?co ece. ) ovvero di parte d1 uno d1 essw'{

'?f{progettazwone.

”-Tempo mass1mo concesso per lo svo1g1mento de11a provaf
-8 ore.; i _ NS i
UEY T con;entlto 1‘090"di tavele numer1che,_jd]'<manua11;f
tecnici e di calcotatrict tascab111._‘ e

B

"w;xggammuzaaamuan - | B
*C. e A GRETRL . :
mmm-mz ?@t}q %0 ‘?;S \2 2. S
| oy fv\nﬂ-nhut th!“i ("‘.J} %Qq ‘? 1




e

:‘mq 20 000 destlnatz ad attrezzature di cu1 6000 occupat1

Ad un decreto di occupazzone d1 urgenza per: ‘un'area ricadente

“in zona destlnata alla " 167 v non g segu1to succe551vamente.

il decreto di: espropa21one ne1 term1n1 d1 legge 51cché il pro

przetarlo ha r:chlesto 11 r:sarc1mento per occupaz:one 1lIegli

t:ma

Sx prec15a the:

- il decreto di: occupazxone é del marzo 1980 .
“ ]! ;mm1551one in: possesso N avvenuta nell‘agosto 1980 T
- il term1ne dei lavorl ha avuto luogo 8 flne settembre 1985.

- la rlchlesta del propr1etar10 ha luogo nel febbralo 1989

fIHbeni di propr;eta del r1corrente presentano le seguent1 ca- °

“jf,ratter1st1uche , _ " i
s qu 16.000 destlnatJ ad edlllzia econom1ca—popolare d1 Cui _T;{ ;'f'73'

£ 9,000 occupat;(zona BZ)

(zona E2 con capac1ta edzflcatorle ampllate in quanto rea--

lxzzate da soggetto pubbllco)

lndxce d1 fabbrlcaz:one par1 a 3mcﬁﬂq con un altezza mass1ma“'

S di 11 metrl, un rapporto d1 copertura pari al 70%
_per la zona E2 @ previsto un 1nd1ce variabile da 0 50 a 1 00 ;

a seconda della destxna21one

L' 1nd1ce territoriale risults d1 i,92 per la zona 32 d1 1 05"

per Ia zona E2.

dell'altezza de1 fabbr1ca;1 e 1n casx genera]1 non 1nfer10re'
- —_— .

a 10 metri
Forenendo. gxustlficazaone delle procedure e dei valori si

determini 1‘1ndennlzzo spettante al propr1etar10

' Tempo massiro assegnato per lo svolgimento della prova 8 ore.

E' consentito l'uso di manuali tecnici e di calecolatori,

,'Il regolamento ed11121o del Comune prevede per la zona BZ un- Tffgjf}ﬁ
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Gadu 0 e ba me s

fcalcoll e rapnresentazzone d1 elementl aella s*t::r-u:l:*l:mr-a""'i .
?rappresentaz1one dz dettag11 d1 esecuulone (1nf1ss1, mu=

rature, ecc.);

'redazione del'computo metrmco di?parte delle opere‘

calcolo e/o rappresent321one graflca ai wno degli- impianti
tecnlcl (1draullco, termlco, elettrlco, ecc. ) ovvero di -
parte di wno di essis -

rappresentazione dell'arredamento di uno de1 locall,

calcolo dell'lsolamen¢e~%e?mlco.

Tempo ma531mo assegnato per lo svolglmento della prova 8 ore.
consentito l'uso d1 manuall tecnlcl e di calcolatrlcl. '

" ey
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ESAME DI:STATD PER L'ABILITAZIONE ALL“ESERCIZIO DELLA-LIBERA
PROFESSIONE DI .GEOMETRA ) :

hnike %/é%g
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r

SESSIONE ANNO® 1989

.
” "PRIMA PROVA  SCRITTO-GRAFICA

f Alla periferia di ‘un-centro wurbano.2.:disponibile per
-l'édificaiione‘un lotto quadrato di terreno:pianeggiante di

2 :
2025 m , confinante ad ovest con la:pubblicsa-via e lungo

gli altri lati con i lotti adiacenti.
5i progetti un edificio costituito-.dal:.piano-terreno e
dal"piqno:seminterratowdestinatitaasupermercatoxdi@generi
alimentari. e da.iun.altro.pianoe in .elevazione .destinato a
# .
‘piccole unita immobiliari da utilizzare come uffici.
Le utenze (supermercato e singeli uffici) . debbono ﬁotér
4 .
essere - offerti in vendita o in : locazione .anche
frazionatamente. '

i 11 progetto dovrd -rispettere i.-seguenti vincoli:

~ accessi agli uffici . .indipendenti dagli accessi sl

supermercatos;
~ due aree esterne destinate a varcheggio (una a
servizio del supermercato e 1'altra per gli uffici); °

rapporto 9i copertura 0,2 m /m ;

‘indice di fabbricabilita 1,5 m3/m% ;

distanze.minime da ciascuno dei quattro confini di m 5 per

le. pareti perimetrali dell'edificio e di m 34 per le

proiezigni sul pisno orizzontale degli aggetti ‘(eventuali

balconi, cornicioni, ecc.);
quots di calpestio del piano terreno rispetto sl piano di

campagna non superiore a m 1,20 .

- | S
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11 volume dell'edificio va calcolato dal calpeéfio‘&él

pianc terreno alla linea'di gronda;»quéllo;dell'eventuale

sottotetto non va computato:purché. ls.pendenza.delle .falde

non superi i1.35% e.l'altezza:media~netta m.2,00 .

-pitenute

11 -geometra - opererd ~-:le ~-scelte. .da. lui .
fra le

necessarie o  utili per la: redazxone 'del - progetto, *
‘le 31stem8210n1*esterne .alltedificio; la

" qualiy “ad esemplo.
‘lastruttura (muratura,

copertura  a terrazza o a’ tetto,
'cemento ‘armato - osmista);ile: sollec1tazlon1 .ammissibili nei

“~mater1a11, lalnaturaﬁdelmtenrenomd1.fond321one, .la.tipologia
-degli impianti. ’

4oltre +chewusscon - .una
cM&enom&B;ZBO),-ﬁcon

_ .La ~soluzione uva«#individuata;:
‘planimetria ~generale iin-iiscalai«13100:
Hﬂpiante;“prdspettrwe%seiibni%h&bﬁaﬁ$bhia§ﬂ%5ux@paﬁ§¢xuttura,_‘“;

"WSaréﬂrapprésedﬁata;@%&awpunewspHeMaticémenbawwcoqmseparatoihv,_ﬂ_
disegno.

Una breve relazione ‘illustrera.i-critericadottati nella
progettazione. :

.11 geometra integrerd il progetto .con.la trattazione di

almeno uno dei seguenti argomenti:
6alcoliLe*rappr&éentazioneldi;elementiﬁdella,struttura;,_JgA

‘= ‘rappresentazione’d dettagll ‘esecu21one cui(Anfissd o

murature, ecc.);
redazione del-computo metricoidi:parteidellei opere,

calcolo e/o rappresentazionesgrafica® dizuno.s degll 1mplant1
ecc.)wovvgrowdghﬂhuhﬁ.

tecnici ' (idraulico,::termicoy:: ‘elettrico, .

parte di uno di essi; S
- rappresentazione dell'arredamento di uno: degli - UffiCLfi”

ovvero del supermercato;

calcolo dell'isolamento termico.

Tempo massimo assegnato per lo svolglmento della prova.$8af'“
ore. :E' . consentito 1'1mp1ego di manuali tecnici e dx

ralcolatrici.
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ESAME DI STATO:PER.L'ABIL LTAZIONE ‘ALL'ESERCIZIO-DELLA LIBERA
PROFESSIONE DI GEOMETRA )

SESSIONE ANNG 1989

#

SECONDA PROVA SCRITTO-GRAFICA

“Nel corso:di lavori.'per.-la:cestruzione ..di .una. strada

i:‘privata“vengonbwarrecatr%dénniﬁadwuna%conﬁinantemproprieté

- .costituita:da‘unarcasa-colonicaconi-circostantejorto..

Specificamentes
’rlsulta ‘lesionatosunrmuroidies contenlmento aygravita,  dn
calcestruzzo, lungo m 15,80 e alto m -2, 00 , . che -dovra

essere ricostruito;

.~ . viene divelta . la. struttura. di- stabilizzazione-:di un
ciglione costituita da 30 piante di robinie adultej.

viene reso inservibile un pozzo usato per irrigazioneQ

‘Tenendo,  -:inoltre, . conte .che per . i uwalavord: nediyy, - o

essere convenientementenutilizzatawnastrisciawdii+terreno . -

2 oy ' y PV
di 120 m f;*e:che%perﬁlawrealizzazxane“dr”strutture“di ‘prote-
-zione della _costruenda strada: il proprietario verré a

-
[

e . 2 _ .
a perdere definitivamente:200:m . di~terreno, ‘si valutisl'am-
montare complessivo del danno artecato.

Sapenda poi che l'originaria'estensiéne della proprieta»

-+ priportata come orto irriguo,ammonta a 2.300 mi di cui 120

occupati dalla casa, ed ipotizzando tariffe catastali aggiorna-
te e plaus1b111, si definisca anche la variazione dei relati-
vi’ 1mpon1b111 a seguxto della riduzione della superficie.

o .
//6/
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—
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Sono demandati alla scelta del candidato ipotesi,
assunzioni e dati necessari od opportuni per fornire le

risposte ai quesiti.

Tempo massimo assegnato per lo"éyolgimentoudellaJprova: 7
ore. E' consentito 1l'impiege di ~ manusli- ‘tecnici e di

calcolatrici.

T avy
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ESAMI]I DI STATO 1988 - Prove scritte

T

d il 25 novembre scorso ben 305 candidati hanno sostentuto le prove

scritto-grafiche previste per la sessione 1988 degli esami di abilitazione
alla libera professione di geometra.

Gli Istituti sede di esami sono stati il Guarini di Torino, il Castellamonte
di Grugliasco ed il Capitini di lvrea. Purtroppo il Ministero ha stapilito di
sopprimere la sede di Pinerolo, trasferendo i 32 candidati al Capitini, con
comprensibili gravi disagi di trasporto per i medesimi. Lt

Pubblichiamo i testi delle due prove assegnate.

Prima prova seritto-grafica.

Su di un Jotto di terreno pianeggiante
di forma rettangolare, in zona non sismi-
ca, confinante ad Est con una strada ur
bana alla stessa quota, si intende relizza.
re un edificio per abitazione. 11 Jato con-
finante con’la strada & di 35 m e l'aliro

- di 50 m.

Il progetto dovrd rispettare solo | se-
guenti vincoli:

— indice di fabbricabilita 1,5 m¥/m?:

-— distanze minime da ciascuno dei
quattro confini di m 5 per le pareti peri-
metrali dell'edificio e di m 4 per le proie-
zioni sul piano orizzontale degli aggetti
{balconi, cornicioni ecc.);

— quota di calpestio del piano ter-
reno rispetto al piano di campagna non
superiore al m 1,2,

Il volume dell'edificio va calecolato dal
calpestio del piano terreno alla linea di
quello  dell’eventuale sottotetio
non va computato purché la pendenza
delle falde non superi il 35% e Valtezza
media netta m 2,

Gl appartamenti-avranno aree compre-
se fra 60 e 120 m? (inclusi gli ingombri
delle murature). Il progettista pud libe-
ramente, utilizzare l'intero volume edifi-
cabile con unitd abitative di superfici al-
Iincirca equivalenti o di valori diversi.

I! geometra opererd le scelte da I ri-
tenute necessarie o utili per la redazione
del progetto, fra le quali, ad esempio, la
destinazione del piano seminterrato o in-
terrato, le sistemazioni esterne all’edifi-
clo (parcheggi, giardini individuali o con-
dominiale, ecc.), la copertura a terrazza
o a tetto; la struttura in muratura, in

¥

cemento armato o mista;,le sollecitazio.
ni ammissibili nei material, 1a natura
del terreno di fondazione.

La soluzione va individuata con plani-
metrie, prospetti e sezioni nella scala
1:100. La struttura sara rappresentata,
sia pure schematicamente, con separato
disegno.

Una breve relazione illustrera i criteii-
adottati nella progettazione.

T1 geometra jntegreri il progetto con la
trattazione di almeno uno dei seguenti ar-
gomenti: _

— calcoli e rappresentazione di ele-
menti della struttura;

— rappresentazione di dettagli di ese-
cuzione (infissi, murature ecc.):

— redazione del.computo metrico di
parte delle opere; ‘ _

. — calcolo. e/o rappresentazione  gra-
fica di uno degli impianti tecnici (idrau-
lico, termico, elettrico, ecc.) ovvero di
parte di uno di essi:

— rappresentazione dell'arredamento
di qualche locale;
- caicolo dell’isolamento termico.

Seconda prova scritto-grafica. _

Una proprietd fondiaria & costituita da
due appezzamenti di terreno contigui: il
primo, di forma triangolare, ha per ver
tici 1 punti i1, 4 e 5; 1! secondo, di forma
quadrilatera, i vertici 1, 2, 3 e 4.

Si conoscono le coordinate cartesiane
ortogonali dei vertici della proprieta.
X;=+201,30m X,=+382,80m X;=+360,90m
Y=+ 3240m Y,=+ 80,10m Y,=+25820m

Xy=+15620m X,=+ 5470m
Y, =+28210m Y,= +10530m
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Sul terreno la proprietd non & pitt coms-
pletamente individuata in quanto i termi.
ni di confine relativi ai vertici 2 e 3 sono
andati perduti.

11 geometra determini le grandezze ne-
cessarie per la riconfinazione, ciogé per
V'individuazione sul ferreno dei punti 2 e
3, descrivendo, anche, strumenti e meto-
di che intende adoperare a tal fine,

L'appezzamento di forma triangolare &
riportato in Catasto come seminativo di
IIT classe mentre quello di forma quadri.
latera come seminativo irriguo di I clas-
se, Con riferimento ad una zona di sua

. conoscenza,

sinteticamente descritta, il
geometra definisca il pilt probabile valore
di mercato del bene fornendo gli elemen-
ti in base ai quali gitnge a tale determi-
nazione, a

‘11 proprietario intende dividere l'intero
fondo in due parti di uguale valore con
una dividente parallela all'attuale confine

. 14 fra le due particelle.

Determinare - J¢ coordinate cartesiane
dei due estremi del nuovo confine.

Il geometra correderz i calcoli e la re-
lazione illustrativa con una rappresenta-
zione grafica.




5 ﬁ£1pa‘§ro§a.séritto-grafica?

. Si progetti una casa colonica ,costituita da due piani fuori
" terra. ciascuno a1 120 metri quadrati (comnrese l'ingombro delle)
‘. .~ muratdre interae ed esterne], a servizio di un fondo pianeggiante.
L Il piano terrene sari. destinato a: = ' L e
"« una stalla per quattro mucche;'

~ un deposito per attrezzi agricoli;

- magazzine per prodotti del fonde; = - ‘ .

- eventuali altri locali di servizio(a scelta del candidaté}

T

7 I1 piano sovrastante sark destinate alla famiglia del colone, -

L“ composta oltre: che dai genitori ,da tre figlie e due figli, A

. : I1 candidato fisseri liberamente g£li altri dati da lui rite-

- nuti necessari oppure utili ver la redazione del progette (fra &

¢ . quali ad es. : i)l tipo di copertura, che potri essere a terrazze .
e . oppure a tette; il tivo di struttura, che votrk essere in mura~ -

tura oppure in cemento armato; l'ubicazicne della scala di acces-
so al piano superiore, che potrd essere esterna oppure interna) - -
, Il candidato rabpresenterd l'edificio in scala 1:100 ovvere =~
1:50 {a sua.scella), disegnando le due piante guotate, una sezio-, -
ne che intersecherd la scala ed eventualmente jualche prospvette, . -

. -+ 7711 progetto dovrh essere corredato da una relazione sui ;. eri- -
M teri adottati. ' , ' a R
r . Ineltre 11 candidato dovrh trattare almene una delle seguenti '

:  problematiche: o T ' AR o
g ="calcolo e rappresentazione.di gqualcuno degli elementi della .
WA "strutturas _ _ ‘ oLy
... = rappresentazione di qualche dettaglio esecutivo (infissi, . =
i "% . murature esterne, scala ecc. ) : Lol
W .. = sdema della struttura; - : ST
-+ "= redazione del compute retrice dei materiali eccorrenti per la’@ .-
5 -~ “*-realizzazione delle ocvere al rustico, ovvero di quelli eccor- . :
e - . renti per le evere di finitura; S e
L8 =~-calcolo e/o rappresentazione grafica di uno dexli impianti -
§ . tecniei (idraulico, termico, elettrico ecc.)evvere 1i parte’
g - di uno di essiy . . - o
e . = rappresentazions deliiarredadenté.di uno dei lecali in scala 3:7
éﬂ' - 1 20.- Sl : ~ : S . ;
'gw' i
. ) .

E' consentite 1l'use di tavole numeriche, di manuali tecnici, del
iregolo calcolatore ¢ di calcelatrici taseabili non scriventi e non

prograyvratili {ovvere, r¢l caso fosserb‘progrm11ahili; senza
l'ausilio di programmi gik in possesso del candidato).

T Lurste ¢¢lle prova ore & (o%ic),

1™ Torino, 14 novembre 1987
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Un apnezzmento di terreno ¢ stato rilevato 'misurando la poligonale di confine

ABCDEFGHILA,
Si ¢ fatta staz:one suctegsivamente nei vertici B C,D,E,F,G,H,I di detta poligom

na.le usando un teodolite integrato e si sono misuratis
- gli angoli azinmtali centesima.li destrorsi

ABC = 18150740 5 0D w 18456785 § CDE nog‘ra?o ; m. 77%3390
EFG = 16284755 § ¥ = 27050320 § Y = 23353830 ] ML = 1535210

- le dmtanze orizzontali

i dBL - 215[,40 m | dBC - 294,?7 m ch = 245,25
dGﬂ = £83,07 m dﬂ'I = 216, 72 m dIL = 200,87 m

Determino,re le coordinate dei vertici asmmendo un gisteme di riferimento
ca.rtes:lnno ortogonale com origine nel vertice A & con I' asse delle ascisse
_ orientato positivamente secondo i1 lato AD & rappresentare, quindi, 1la planie .-
©  metria generale della. .zona di terreno nella gecala 125000 .~ . :
.I1 terremo rilevato confina lungo i lati AL e DE con due strade cnmul:l.
. Per pubblica utilital sf de're espropria.re la luperﬁ.c:le di terreno compresa

tra i vertici A,X, L,

= 1l candidato ne determint 1 mnontere dell' indennita di eaproprio, posto che_ o
le zona ¢ cla.ssihcata come ngricolu ed e' aituata. in proasimite' di quella.

nrbana..-

_‘Tempo maseimo concesso per lo svolgimento del tema: 8 ore. ‘

" B consentito 1'uso di. tavole numenche, ai manunl:. tecmci del regolo calcola.-
'tore e di calcolatr:.ci tascabili non seriventi e non progreammabil i (owero, nel. .
caso fossero prbgramabih, senza Y ausilio di ppogrammi gia’ .in possgesso del ‘

ca,nd:lduto).- o




UTEMA N, 1

Contesto ambleﬁféle:

- Cittd di Torino

Vengono fornltl.

~ Zona semlperlferlca
- Urbanizzazione primaria e secondarla 951stente

L'oggetto del presente tema é la rlstrutturazlone con rldistrlbu21o
ne interna di edificic in muratura del primo novecento a TRE piani
fuori terra. - -

. B L . ) -

53 richiede:‘fi

ﬁ'a) - d1 progettare con planlmetrle esegu1te dal candldata 1a r1d1—‘~l

- planta del terreno urbano

- piants. del plano tipo - ol L
- Prospetto dell ed1f1c10 :;jf:f-'

o
i«

strlbu210ne interna dei vari piani per ricavare due unlta 1m—"
..‘~moblllar1 per ogni piano rispondenti alle prlnElpall norme ;
 ‘1g1en1co edilizie in vigore nells cittd, tenendo conto sia  , ,
-della tipologia.delle unitd 1mmob111ar1 sia- che le. stesse Sla- -
_no.in-grado di accogllenweuna famiglia tlpo.;- e lETL
oL accesso -al cortile avviene da Ppasso . carraio, larghezza mt 3
'.'posbo ‘lungo il lato no;d della strada, ' e

b) = di ricsvare una se21one trasversale dell'edlflclo tenendo conto o

che. gll orleOntamenul s0No statl esegu1t1 a solai piani; ::"

Te) Lﬂloca11¢zare indicando almeno: schematlcamente le cantine' e, la

Joy e

”ic,fjplano tlpo

R cenurale termlca (fun210nante a gasollo) nelle sue strutture
' essenzizli adeguata quest’ ul‘lna 8lle attuall normatlve d1 e
7“'ﬁ“~\aﬁ:;c e 1ncend10 TR S T - v .

?“i;locallzzaz1one graflca celle pr1nc1pall dlstrlbu210n1'd8911 E_]”“
_‘ﬁilmplantl _ A R R T C

’~K-procedere ad una verlfica.s tlca delle fonda¢1on1 delle mura~\fr‘”

, ture dl facclate tenend@ conuo cella larghezza costante dei .

-murl ' , ‘ ‘ P :

L 'predlsponre una breve relavzone sulle cond1210n1 statlche e
f'ﬂammlnlstrat1W@ per une eventuale sopraeleva21one d1 un plano.‘

"f:predlsporre infine ‘una relazione tecnica relativa ai materiali

Tfutlll:zaul con consg eguente,computo”metrlco anche- solo per_un_-‘

i
|
i




 Tema II o

Col .metodo per: allineamentz,‘iusando: triplometrl ‘e squadrol égfimensérié}f N

& stato rllevato un fondo delle dlmen51on1 come 1ndlcato nella planlmetrla

scala 1:1000. " |

Sigrichiedeg i

J:a)'il calcolo della superflcle, desumendo grafiéémentef dalia planimetria

stessa 1 datl numer1c1 ed 1ndlcando con ‘linee‘a trattegglo quotate, le
opera21on1 esegulte. Si ev1denz;no su specchlettopl CalCOll fattl. .

b) La locallzza21one nella manlca d1 fabbrlcato rurale 1ndlcato in planlmetrla,
della parte adlblta ad abltazlone del conduttore, tenendo .presente che
la 1arghezza del fabbrlcato & di mt 9. 00 ed h mt 6. 00 e che 1a cubatura

ammessa per l'intiera superflcle del fondo & di me 0. 03/mq (p03121onare i

a. placere la parte abitativa nel fabbrlcato)
JECS'Esegulre 11 tipo mappale per 1nser1mento su mappa Catasto Terrenl del

. -+ fabbricato rurale,- tenendo presente che 11 mede51mo 1n51ste su partlcella fﬂ

delimitata dal vertlcl n® 1-2 3—4 1..L-J

d) Calcolare la produ21one lorda vendlbllefal mals prodBfﬁawnél:foﬁdoﬁﬁéﬁalméﬁté:’f”

kadlblta a codesta coltura. 5_. o
e) Sl 2 rllevato uri laghetto nelle v101nanze,_med1ante 1'uso d1 un tacheometro L

. a graca21one cente51male,“ facendo sta21one su termlne 1ap1deo c01nc1dente S

Gon il ve“tlce No. 4 ed orlentato ad altr

-a21muth di l@@ @O

"'i".Dig‘;"li".f'. wt 64 .80

I datl del rlllewo sono- Vertnce I@ oy ﬁ‘?ﬁﬁi;fi;
.,Nartuna II° “;ggfﬂﬁééf.ﬁéﬁ§; fD1é£,'ﬁt.581,56 f_i_.ﬂif;

| Vertice III" ‘ez 72,65 Dist. mt 122, 15

',fVertice 1ve 4z 83 . 98 . Dist. mt 93.85

Bi mdhneﬁe 1111 posizionament@ in bl‘éhimet_:ri‘a‘ dei ._la_gh'etlto;“,__‘ :,»'dépo aver‘ne

‘calcolato le coordlnate ortogonall.;

-




L'aopezzamento'intereasato all'edificauione ha un fronte

"strada con lunghe'"a di.59 n. ed una profondité perpendicolqrmen-

C te alla strada, dl jS”m.. Il fronte strad é rivolto a sud.

I due allc'*l davraqno essere indipendcnti e ben orienta—'

-ti e 1l terreno residu) dovr& esrere dlviqo in due aree equdilenti e

da assognqre alle due famlglle ad uso glqrdino-orto. '

“ Ogni allogvio comorenderé oltre ad ingresso, ripostiglio
 e autorime3°a con un posto macchina, un sogaiorno, due camere da’f5"'
“letts. (una Patrimonlale l'altra a due letti) e doppi servizi, una

o 7
-&Lcucina abltabile e locale caldaia autonomo. ;.T-v'

o Il candldato, tenendo conto di standarda edilixi ed urba—
niatici propri di rone di amnliamento, dovré esegulre 11 nrogetto '

archltettonico corredato da adeguati narticolari costruttivi e il‘
degli elementi

;progetta strutturale con relativo dimensionamentc‘
iportanti del 2° solalol(sul p&ano tgrreno);da reﬁlisrarsi con ma—
Eslt' de1 déndidaﬁo;‘dovré inoltre deter-,
'f;il coqto’delifediricio..' |

o terdali e tecnologie‘a

m;nare, con stima ﬂnnr~~

s richieae-?* _ |
_planimetria generale in acala l 200,
plsnta, prosnetti e se:ione in scala l 100,

1particol%2? ﬁestruttlvi in scala 1:20 o 13 10‘
-piantgfdell’ori:xontamento (solaio) in scala l 50 con achemi

strutturali e sesioni esplicative"‘ )
éirela:ione generale e relazione estimativa._




ISTITUTO "G. GUARINI"

to‘:misuréto ‘_da'una stazlone ‘B .di; cbordlnate Gx's 5'23;“}'_'3,'

Ty S o022, = A, . ) -€oniun’ teodolite munito’ di
g‘zlometro eLettronico 1 altezzatmﬂbcﬁbﬂu&guﬂi :

dlzezione

mmhmwe;

iolleR8

’}”S”"e ?’é_‘%(z; = /:::3.386 /5’3 { N2

BRI T N} LI T I Y

Lalcolare le coordlnatn ortogonali e le . quote di tutti 1“

i, -
?ﬁgf\tlgﬁgggtle falde 1 } 2, ? 2- -3, 3}'6—3-4 §l—~4 5 ;i 5 s
-6-1,

1segnare‘le curve di llvello in modo schematico per mez—j
dei valogi ottenuti l equidistanza delle curve deve essera;

di-m 1.

L‘intaro lotto deve essere d1v1so con "una - retta che‘.;;
. parte dal vertice n. .3 in moda da dividere la: tigura in due.

. partl ed in modo tale che 1} nuovo lotto di terreno che aps
‘pare sulia destra della dividenta sia la meta della par—

‘te rimananta. .
Il disegno deve essera esegultu nella Sfala 1 508,

-al. candidato .

| Dopo avere’ dﬂscrltto lg . caratterlstiche estrinseche ed 1n~..f;l_‘ .
trinseche si determini 11 valore-di mercato. dell'’ appezza*ﬂ.‘_;fgf;

mento risultante dalla’ d1v151one (quello di area minore),

Nella*Supposiz1one che nell'appezzamento ' si . trovi = un af=7

-tittuario.,coltivatore diretto, dire del suoi diritti’ nel

caso della vendita prevista e . degll eventuall dirittt di

altry terzi. nel caso che il lotto sla direttamente coltiva-
to dal propr:atario P

( EWVLQZRL MudbxhtLup d&é%L— 7P%0Mn.: g’DYI. )

‘33, /9«/ s

sgasi 'iﬁ.%.ssgz.-. e

. ..-.. 2. 1. SFB AR,
L2235 ... 8F334 ). Lsl

“Un ¥ punto 1nterno al lotto e' stato rllevato con.: le seguentl‘éf};-ff"

L' intero appﬂzzamento e un seminatlvo ubicato 1n zona nota]”




